FICHA TECNICA
CONSTRUCAO CIVIL

IMPERMEABILIZANTE TERRACOS

COD. 150810
DESCRICAO Tinta flexivel de elevada qualidade, baseada numa dispersdo aquosa de polimeros acrilicos foto-
reticulaveis.
UTILIZACAO Tinta aquosa para construgdo civil para pintura e impermeabilizacdo de terragos e varandas
sujeitas a trafego pedonal moderado, em reboco de cimento, fibrocimento e betdo. Também
pode ser utilizado nos suportes atualmente usados em construcio modular, metélicos') ou em
madeira. Ndo adequado para utilizagao no interior.
PROPRIEDADES Boa resisténcia mecanica, sendo por isso indicado para a pintura de superficies horizontais com
trafego pedonal moderado
Permite revestimentos impermedveis a d4gua e boa permeabilidade ao vapor de dgua
Boa retencgao de cor
Assegura uma protecdo eficiente em condi¢des de temperatura varidveis
Dupla reticulagdo que permite filme com menos pegajosidade, menos sujeito a sujidade
E aconselhado o reforgo da pelicula com rede de fibra de poliéster (“Véu de Noiva”)
CARACTERISTICAS Acabamento Semi mate
Cor Branco e cores, afindvel em sistema 2000MIX
N2 de componentes 1 componente
COV’s (Compostos Organicos Limite da UE para este produto (cat. A/c): 40 g/I
Volateis) Contém, no méximo, 40 g/|
Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla
diluigdo, catdlise e tintagem, sempre que aplicaveis. Quaisquer misturas efetuadas,
que ndo estejam contempladas neste documento e que possam alterar as
caracteristicas do produto, serdo da exclusiva responsabilidade do utilizador, caso
n3o respeite o que a Diretiva 2004/42/CE determina.

Tempo de secagem Superficial: 3-5 horas

(20°C; 60% humidade Entre demados: 12 a 24 horas, no mdaximo. Apds este tempo a

relativa) aderéncia entre camadas pode ficar comprometida.
Dependendo da temperatura, humidade relativa, absorgdo do suporte, estes valores
podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.

Rendimento pratico 2-2,5 m?/litro (total da pintura)
Valores dependentes da porosidade, rugosidade do suporte e das condigdes de
aplicacdo.

Ponto de Inflamagdo Ndo inflamavel

Forma de fornecimento 5 e 15 litros

Estabilidade em armazém 2 anos em embalagens de origem, fechadas e ao abrigo do frio e
calor intensos.

PREPARACAO DA As superficies devem apresentar-se secas, firmes, limpas, isentas de gorduras, poeiras ou

SUPERFICIE particulas mal aderentes, fungos ou outros contaminantes.

Superficies novas Aguardar pela total cura do reboco, cerca de 30 dias. Escovar ou
varrer de forma a eliminar particulas soltas ndo aderente, de forma
a ndo prejudicarem a aderéncia do produto;
Aplicar uma dem3o de PRIMARIO PLIOMIL, sem diluir;
Deixar secar durante 6 horas.

Repintura de superficies Efetuar uma limpeza cuidadosa retirando a tinta velha ndo aderente
com uma espatula;
Em superficies contaminadas com fungos proceder como para
Superficies contaminadas com microrganismos;
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Proceder em seguida como para Superficies novas.
Nota 1: No caso de se verificarem fissuras de grande dimensdo ou
mesmo de nivel estrutural deve proceder-se a sua reparagao antes
de iniciar o processo de pintura.
Nota 2: A repintura sobre uma tinta velha de membrana elastica
deve ser avaliada previamente por um técnico, ndo devendo ser
seguido o esquema de pintura acima mencionado.
Superficies contaminadas Efetuar a limpeza com LIMPAMIL, de acordo com as indicagGes
com microrganismos técnicas e de seguranga do produto. Ndo aplicar LIMPAMIL em
superficies metalicas.
Deixar secar e desinfetar a superficie com SOLUCAO ANTI FUNGOS.
Este produto deve atuar durante 24 a 48 horas antes da aplicagao
das tintas, sé desta forma é eficaz a eliminagdo dos fungos.
INSTRUCOES DE Método de aplicagdo Rolo, rodo, palustra e trincha
APLICACAO N2 de dem3os 2-3 dem3os
Diluicdo Agua
12 Demado: 20%
22 e 32 Demaos: Sem diluigao
Modo de aplicacao Aplicar 12 dem3o de IMPERMEABILIZANTE TERRACOS diluido a 20%
com agua;
Passadas cerca de 6 horas, aplicar a 22 demdo sem diluir. Nesta fase
deve ser colocada uma rede de fibra de poliéster devidamente
impregnada no produto;
Aplicar 32 demado sem diluir apds 12 horas, no minimo.
Nota 1: Verificar as condi¢bes de escoamento, devendo existir
inclinagdo no suporte e suficientes pontos de escoamento da dgua
da chuva, de forma a evitar zonas de estagnacdo.
Nota 2: Realizar meias canas (ou cotas) de 10 cm na liga¢do do
pavimento com a parede.
Nota 3: E possivel a aplicacdo de revestimentos ceramicos sobre
este esquema, com cimento cola, tendo, no entanto, atengdo ao
facto de apenas iniciar a colocacdo do ceramico apds completa
secagem do IMPERMEABILIZANTE TERRAGCOS.
Nota 4: A aplicagdo do IMPERMEABILIZANTE TERRACOS deve ser
evitada em dias ventosos, ou com a superficie exposta ao sol, assim
como na previsdao de chuva.
Condi¢bes ambientais Temperatura ambiente superior a 5°C e inferior a 35°C
Humidade relativa inferior a 80%
Temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
N3o aplicar em superficies demasiado quentes.
Limpeza das ferramentas Imediatamente apds utilizagdo, com agua
SEGURANCAE Recomenda-se a consulta do rétulo e da Ficha de Dados de Seguranca do produto.
AMBIENTE Manter afastado do alcance das criangas. Evitar o contacto com os olhos e pele. Usar

equipamento de protecdo individual, como luvas, 6culos e fato. Usar em locais ventilados. Nao
contaminar o solo ou a agua com os residuos, ndo proceder a sua eliminagdo no ambiente.
Armazenar as embalagens bem fechadas, ao abrigo do calor excessivo. Reciclar ou eliminar os
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residuos de acordo com a legislagdo em vigor, de preferéncia por uma empresa especializada ou
num Ecocentro.
LIMITACAO DE A Fabrica de Tintas 2000, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado
RESPONSABILIDADE e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Seguranga.

NOTA IMPORTANTE (1) O produto pode ser aplicado em suportes metalicos isentos de oxidagdo, com prévia aplicagdo
de ISOLANTE BETONILHA, na sua forma de promotor de aderéncia (consultar ficha técnica).

Aconselha-se a consulta periddica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fabrica
Tintas 2000, S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificagdes das Fichas
Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fabrica Tintas 2000, S.A., antes ou depois, da
entrega dos produtos, sdo meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor
conhecimento de acordo com as atuais técnicas de aplicagao.

REVISAO SETEMBRO 2026
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